Allgemeiner Hinweistext fir Roto-Beschléage:

Vollverdeckte Beschlage fir hochwertige Fenster und Fenstertliren aus
Aluminium im Objektbau, zertifiziert nach QM 328 und mit
Korrosionsbestandigkeit Klasse 5. Abgestimmt auf 15/20 Euronut.
Geeignet fir Fenster und Fenstertiren mit Einbruchhemmung bis

RC3 (DIN EN 1627-1630) Rahmen- und Fligelbauteile mit Torx-Antrieben.
Beliebig positionierbare Mittelverriegelung und steckbare Schliel3zapfen.
Verdeckt liegend, klemmbare Bandseite mit vormontierten Klemmsteinen.
In den Beschlags Beschreibungen werden die fur die jeweilige

Offnungs- und Ausstattungsart verwendeten Grundbausteine

aufgefuhrt.

Beschlagstyp:
BF-1 Drehbeschlag verdeckt liegend

Roto AL Designo Qualitéatsbeschlag fir 15/20 Euronut,

mit Einstellvorrichtung, zur nachtraglichen Justierung des

Fligels:
Hoéhenjustierung am Eckband + 2 mm /- 0,5 mm,
Seitenjustierung am Eckband im eingebauten Zustand + 2 mm /- 1 mm,
Andruckverstellung am Exzenter-Schliezapfen + 1 mm,

bestehend aus:

1 Stuck Grundgarnitur DF-Verschlussteile,
mit 1 Auflauf, 1 Kipplager, Schlie3stlicke
(Anzahl gréBenabhéngig), 2 SchlieRer steckbar
oder
1 Stick Grundgarnitur DF-Verschlussteile,
mit 1 Auflauf, 2 Eckumlenkung ohne Fehlbediensperre
Schliestiicke (Anzahl grolenabhangig), 2 SchlieRer steckbar
1 Stiick Bandseite DF,
mit 1 Eckband inkl. Stellstlick, 1 Ecklager,
1 Falzaxer, 1 Falzaxerband

Fligelbreite: 405-1600 mm
Flugelhdhe:  520-2700 mm
Fligelgewicht: max. 80/150 kg

Getriebeart:
( ) Aufsatzgetriebe
Fenstergriff fur Aufsatzgetriebe
Fabrikat: Roto Line

( ) Einlassgetriebe ohne Schaltsperre
Fenstergriff fiir Einlassgetriebe
Fabrikat: ( ) Roto Line, ( ) Roto Line rosettenloser Griff,

@ I

Fenstergriff abschlieBbar: ( ) Ja ( ) Nein

Zubehor:
() Schnépperset
( ) Drehbegrenzer-Set mit Bremse und Anschlag, klemmbar
( ) Drehbegrenzer-Set gedampft, gebremst
() Spaltlufter



