Bei dem unten aufgefiuihrten Beschlagstypen handelt es sich um ein Beispieltext.
Die Bestandteile konnen sich ggf. &ndern bzw. sind objektbezogen anzupassen!

Tlrbeschlage

System-Zubehdrteile wie Dichtstiicke, Standard-Bodendichtungen,
SchlieRbleche, Standardrosetten fir PZ und Driicker, sowie
systemgebundene Zubehdrséatze werden in den objektbezogenen
Beschlagbeschreibungen nicht aufgefiihrt, sind aber unbedingt
Bestandteil der Metallbauleistung.

Die Stulpbleche der ausgeschriebenen Schiésser bestehen aus Edelstahl.
Die Anzahl und Befestigung der Turbé&nder ist unter Beriicksichtigung der
Fligelgewichte, der ortlichen Anforderungen und entsprechend den
Verarbeitungshinweisen des System-Herstellers festzulegen.

Bei Tiren mit hohen Fliigelgewichten, bei starker Frequentierung oder
bei Einsatz von Drehtlrantrieben, sind pro Fligel immer drei Tlrbander
einzusetzen, wobei das dritte Band im oberen Drittel angeordnet sein
sollte.

BT-1 Turbeschlag fur einfliglige Tir, nach innen 6ffnend:

3 Stlick dreiteilige Aluminium-Aufsatz-Turbé&nder
Farbton: (E6/EV1) silber
Fabrikat: Hahn Turband 60 AT

1 Stiick Mehrfach-Riegel-Fallen-Schloss mit Schwenkriegel,
35mm Dorn, 8mm Nuss, U-Stulp 24x6 VA,
vorgerichtet fir PZ

1 Stiick Edelstahl-Turdricker, Innen
Fabrikat: ECO D-116 o.glw.

1 Stick ovale Edelstahl-Zylinderrosette, Innen

1 Stuck Edelstahl-Turknauf, Auzen
Fabrikat: ECO K-160 o.glw.

1 Stiuck ovale Edelstahl-Sicherheitsrosette, Aul3en

1 Stuck ObentirschlielRer ECO TS-61 B mit Gleitschiene
und Rastfeststellung, Grol3e 2-5, Farbton: Silber



